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CLAYFIX
Farbige Lehmputze und Lehmanstriche
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CLAYFIX farbiger Lehm - F€r R!ume zum Wohlf€hlen

Lehm ist Erde und seine Farben sind die Farben der Welt. CLAYTEC bietet farbige 
Lehmprodukte vom lebendigen Strukturputz bis zur gl atten Lehmfarbe, vom 2 mm 
starken Putz bis zum Anstrich. 

Unsere farbigen Lehmprodukte sind f€r fast alle Untergr€nde geeignet. Mit ihnen kann 
man rustikales Mauerwerk einfach €berstreichen, man kann aber auch glatte W!nde 
fein €berspachteln. Man kann sie mit Lehm-Unterputzen kombinieren, aber auch Beton 
damit bearbeiten. 

Dieses Heft zeigt Ihnen, wie es geht. Es zeigt die Vielfalt der Farben und M"glichkeiten. 
Es gibt Praxistipps von erfahrenen Handwerkern. F€r die perfekte Oberfl!che mit Lehm.
 

!bersicht CLAYFIX Produkte     Seite   2 -  4

Anwendung Strukturputze und Feinputze   Seite   5 - 18

Anwendung Streichputze und Lehmfarben   Seite 19 - 25
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Der Grundstoff: Lehm

Lehm ist eine ganz besondere Erde. Mit ihr baut der Mensch seit Anbeginn. Auch heute  
noch ist Lehm in fast allen Kulturen der Welt beheimatet. Seine "kologischen und bau-
biologischen Vorz€ge sind beispielhaft. Doch auch seine Sch"nheit ist einzigartig.
Lehmoberfl!chen lassen sich leicht strukturieren und ausformen. Zumischungen mit 
pflanzlichen Grobfasern und anderen Naturzuschl!gen  sind m"glich, so ergeben sich 
interessante und spannende Oberfl!chen. Die verschiedenen M"rtel lassen sich leicht 
untereinander mischen um abgestufte Farbwirkungen zu erzielen. Sind spezielle kr!ftige 
Farbakzente erw€nscht, so kann noch zus!tzlich mit Pigmenten gearbeitet werden. 
Kein Material f"rdert die Freude an individuell-kre ativer Gestaltungsarbeit in einem 
Maûe wie der Baustoff Lehm. 
Die d€nnlagigen, unaufw!ndigen und schnell-trocknen den Lehm-Farbfinishs sind auch 
ideale Beschichtungen in der Modernisierung, z. B. bei der #berarbeitung von Gips- 
und Kunststoff-Innenputzen, M€nchner Rauputzen usw.
Angewendet werden sie ausschlieûlich im Innenraum. Auch in K€chen und B!dern von 
Wohnungen k"nnen sie eingesetzt werden, sofern die Fl!chen nicht dem Spritzwasser 
ausgesetzt sind.
CLAYFIX Lehmputze und CLAYFIX Lehm-Anstrichstoffe bilden aufeinander abgestimmte 
und erprobte Systeme. Das heiût hohe Systemtoleranz und Anwendungssicherheit. 

Die Produktpalette

CLAYFIX Lehm-Farbprodukte sind Fertigmischungen. Auf diese Weise stellen wir sicher, 
dass Oberfl!chen und Farbwirkungen nicht dem Zufall  €berlassen sind. Die exakte 
Dosierung und die sorgf!ltige Qualit!tskontrolle ma chen CLAYFIX zu einem bemer-
kenswert fehlertoleranten System. Bei der Verarbeitung kann man sich ausschlieûlich 
auf die handwerkliche Arbeit konzentrieren.
Damit farbige Putze lange Freude bereiten, m€ssen sie eine ausreichende Oberfl!chen-
festigkeit haben. Durch die Zumischung von < 0,2 % Zelluloseleim ist es uns m"glich, 
wirklich langlebige Beschichtungen anbieten zu k"nn en. Das Ergebnis ist ein funk-
tionsf!higes Bauteil aus einem dennoch wasserl"slichen Naturbaustoff.

Alle Fertigprodukte beziehen ihre Farbigkeit aussch lieûlich aus den verwendeten 
Tonsorten, wir verwenden keine Pigmente.

Alle Materialien sind Trockenprodukte und mindesten s drei Jahre haltbar.
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2 x Putzm#rtel: Lehm-Strukturputze und Lehm-Feinput ze

CLAYFIX Strukturputze sind M"rtel f€r Oberfl!chen mit strukturiertem Reli ef. Sie 
sind robust und leicht zu verarbeiten. Die enthalte nen Gold-Strohfaserzus!tze machen 
den besonderen Reiz einer Wirkung aus, die rustikal-lebendig oder auch ruhig-
gediegen sein kann. Nach dem Trocknen freigewischt erscheint der typische Goldglanz 
der Pflanzenfasern und Kristallsande. Eine besondere Linie innerhalb der Strukturputze 
sind die CLAYFIX Ambienteputze. Sie basieren auf dem Farbton rein-weiû. Ihnen sind 
werkseitig besondere Zuschl!ge beigemischt wie refklektierendes Perlmutt oder auch 
edle pflanzliche Fasern. So lassen sich vielf!ltige individuelle Raumwirkungen erzielen. 

CLAYFIX Lehm-Feinputze  sind Materialien f€r die Innenraumgestaltung mit z ur€ck-
haltendem und noblem Charakter. Je nach Bearbeitung kann eine matte oder brillant-
seidengl!nzende Oberfl!che erzielt werden. Feinputz  rein-weiû ist auch das Ausgangs-
material bei Pigmentzugaben.

Strukturputze und -Feinputze werden in 2 mm St!rke aufgetragen. Die Farbtiefe und 
Brillanz ist viel h"her als bei Anstrichen. Sie sind auf fast allen ausreichend planebenen 
Untergr€nden verwendbar. Sie werden im 20kg-Eimer angeboten, f€r gr"ûere Projekte 
bieten wir das Material auch im 500-kg Big-Bag an.

2 x Anstrichstoffe: Lehm-Streichputze und Lehmfarbe n

CLAYFIX Streichputze  sind mit einem Kornzusatz versehene, ¹gef€llteª Farben. Die 
K"rnung betr!gt bis zu 0,5 mm. Die Anmutung der lei cht rauen Oberfl!che entspricht 
der Textur eines fein geriebenen Putzes. Kleinere Struktur-Ungleichm!ûigkeiten des 
Untergrundes werden durch das Korn ausgeglichen und egalisiert. Auf allen leicht rauen 
Untergr€nden sind sie der ideale Anstrichstoff. Als Anstrich von CLAYTEC Lehmputzen 
sind sie Teil eines bew!hrten Systems.

CLAYFIX Lehmfarben  sind dagegen ohne sichtbare Kornstruktur. Entsprechend werden 
sie meist auf glatten Fl!chen eingesetzt.  

Lehm-Streichputze und Lehmfarben sind Anstrichstoffe. So k"nnen sie f€r Fl!chen ver-
wendet werden, auf denen ein fachgerechter Putz zu aufw!ndig erscheint, wie zum 
Beispiel auf Untersichten von Trockenbau-Decken. Ganz unabh!ngig vom Lehmbau 
stellen sie perfekte Naturfarben dar. Die Lieferform ist der 10kg-Ovaleimer.

Grundierungen

F€r die Vorbereitung s!mtlicher bau€blicher Untergr €nde mit m!ûigem bis gutem 
Saugverm"gen bieten wir Universalgrundierung Feinkorn an.
Zur Vorbereitung von Lehmputzen gibt es die Lehmputzgrundierung . Sie kommt 
vor einem Streichputz- oder Lehmfarbauftrag, bei Bedarf auch vor Struktur- oder 
Feinputzauftrag, zum Einsatz.
Die Grundierungen sorgen f€r eine m"glichst hohe Anwendungssicherheit bei gleichzei-
tiger Ber€cksichtung der "kologischen Qualit!t. Die  genauen Untergrundzuordnungen 
und Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
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Pastellt#ne

Die CLAYFIX Pastellt#ne bilden eine fein abgestimmte Reihe aus acht harmonischen 
Erdfarben. Wir mischen dazu mehrere Tonsorten miteinander, um die gew€nschte 
zur€ckhaltende Farbwirkung zu erreichen. Weiûe Tonerde ist immer Bestandteil die-
ser Mischungen. So findet sich auch der helle Farbton rein-weiû in dieser Reihe. Die 
Vielfalt der Innenraumgestaltung ist damit weit gef !chert: Stilvolles und mediteranes 
Wohnambiente ist ebenso m"glich wie n€chternes und sachliches Raumgef€hl.   

Vollt#ne

Auch starke Akzente sind mit Lehm m"glich. Die drei  CLAYFIX Vollt#ne  werden von 
einer einzigen kr!ftig farbigen Tonsorte bestimmt. Die Tonsorten f€r die Farben gelb, 
rot und schwarz wurden nach den Gesichtspunkten Farbreinheit und Farbtiefe ausge-
w!hlt. Die Mischung von schwarzem und rein-weiûem L ehmputz erm"glicht auch die  
Mischung edler Graustufen, deren Beliebtheit insbesondere im Designbereich w!chst.

Alle Farbt"ne einer Putz- oder Anstrichstoffsorte k"nnen untereinander gemischt wer-
den. Die Farbtabelle auf Seite 8 gibt M"glichkeiten  von Mischt"nen vor. Nat€rlich k"n-
nen auch eigene Mischungen ausprobiert werden.

Pigmentierte Abmischungen am Beispiel Gr"n und Blau

Auch Gr€n- und Blaut"ne, die bei nat€rlichen Tonerd en nicht in ausreichend intensiver 
F!rbung vorkommen, k"nnen erzielt werden. Dabei die nt das Produkt Lehm-Feinputz 
rein-weiû als Basis, ihm wird CLAYFIX Pigment Blau  oder Pigment Gr"n  zugesetzt. 
Eine Auswahl €ber m"gliche Farbt"ne finden Sie auf Seite 9.
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CLAYFIX

Anwendung

Zusammensetzung

Lieferform 

Reichweite

Lagerf!higkeit

Lehm-D€nnlagenputze f€r Innenr!ume, nicht im Spritzwasserbereich 

Gemischtk"rniger Sand, farbige Lehme und Tone, Perlite, Cellulosefasern, 

Methylcellulose < 0,5%. K"rnung bis 1 mm.

Trockenprodukt im 20-kg Rund-Deckeleimer

3,3 kg/m 2  oder 6 m 2/Eimer (bei 2 mm Auftragsst!rke)

Als Trockenprodukt mindestens drei Jahre haltbar , aufbereitet 24 Stunden

Farbige Lehm-Innenputze stehen f€r hochwertige Raumgestaltung mit gesunden, natur-
belassenen Baustoffen. Zusammen mit groben Lehmputzen leisten Lehm-Farbputze 
einen wertvollen Beitrag f€r ein angenehmes Raum- und Wohnklima. Ihre nat€rlichen 
Farben basieren auf den eingesetzten Tonerden, die brillanten Oberfl!chen entstehen 
durch ausgesuchte Sande und Fasern. 
Mit CLAYFIX Lehm-Farbputzen steht Ihnen erstmals ein komplettes Lehmputz-System 
zur Verf€gung, dessen Lehme und Sande nicht k€nstlich eingef!rbt, sondern natur-
belassen sind. So, wie sie €ber Jahrmillionen in der Erde gewachsen sind. Dies erkl!rt die 
harmonische Abstimmung unserer Farben und Oberfl!chen.
Die besten Lehm-Farbputzoberfl!chen erreicht der erfahrene Handwerker und CLAYTEC 
Partner. Auch bei der Verarbeitung in Eigenleistung helfen wir gern.

PRODUKTDATEN

Strukturputze 
und Feinputze
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Bildunterschrift

Bildunterschrift

Hinweise f"r Verarbeiter

15.050 rein-weiû

15.200 sand-gelb

15.300 licht-orange

15.400 cotto-hell 15.450 cotto

15.350 orange

15.250 ocker

15.100 alt-weiû

Sorten und Farben der CLAYFIX Putze

PASTELLT$NE

15.280 gelb

15.480 rot

15.680 schwarz

CLAYFIX LEHM-STRUKTURPUTZE  K"rnung bis max. 1 mm, Strohfasern bis max. 3 mm

VOLLT$NE
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17.400 cotto-hell 17.450 cotto

17.280 gelb

17.480 rot

17.680 schwarz

PASTELLT$NE

17.050 rein-weiû

17.200 sand-gelb

17.300 licht-orange 17.350 orange

17.250 ocker

17.100 alt-weiû

CLAYFIX LEHM-FEINPUTZE K"rnung bis max. 1 mm

VOLLT$NE
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M$GLICHE MISCHT$NE AUS VOLLT$NEN UND REIN-WEISS

gelb Vollton

2 gelb / 1 rein-weiû

1 gelb / 2 rein-weiû 1 rot / 2 rein-weiû

2 rot / 1 rein-weiû

rot Vollton schwarz Vollton

2 schwarz / 1 rein-weiû

1 schwarz / 2 rein-weiû

1 gelb / 9 rein-weiû 1 rot / 9 rein-weiû 1 schwarz / 9 rein-weiû
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Mauerwerk aus k!nstlichen 
Steinen und Ziegeln

Hinweise f"r Verarbeiter

BEISPIELE F!R M$GLICHKEITEN AUS REIN-WEISS MIT GR!N UND BLAU

BLAU = ULTRAMARIN-BLAU, DUNKEL
GR!N = CHROMOXID-GR!N

blau 6 %

blau 4 %

blau 2 % blau 0,5 % / gr€n 0,5 %

blau 1 % / gr€n 1 %

blau 3 % / gr€n 3 % gr€n 4 %

gr€n 2 %

gr€n 1 %

blau 1 % blau 0,16 % / gr€n 0,16 % gr€n 0,33 %
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WEISSE LEHMPUTZE 

Auch Lehm-Feinputz rein-weiû enth!lt keinerlei Pigm ente. Seine Rezeptur ist das 
Ergebnis langer Erfahrung mit hellem Ton und Lehm. 

Hinweise f"r Verarbeiter

Bad-Gestaltung mit rein-weiûem Lehmputz 



11Hinweise f"r Verarbeiter

WEISSE STRUKTURPUTZE AMBIENTE

15.066 japan 15.068 country 15.070 herbs

15.060 red-stone 15.062 flash 15.064 pearl

Rein-weiûe Lehmputze stellen erh"hte 
Anforderungen an die Sauberkeit w!h-
rend und nach der Arbeit. Beh!lter und 
Werkzeuge m€ssen sorgf!ltig gereinigt 
werden, um jede Verschmutzung und 
Verf!rbung zu vermeiden. 

PROFITIPP 
Rein-weiûe Lehmputze

Auch alle unsere rein-weiûen Lehmputze werden ohne jede Pigmentzugabe herge-
stellt. Ihr Bindemittel ist reine Kaolinerde. Sie erm"glichen helle und sachlich-schlichte 
Raumgestaltungen, wie sie heute von vielen Kunden gew€nscht werden.

CLAYFIX Ambiente ist in rein-weiû mit sechs verschiedenen Zuschl!gen verf€gbar. Auf 
der mineralischen Seite bietet red-stone  mit r"tlichem Gesteinsgranulat und feinem 
Glitter ein zur€ckhaltendes Farb- und Strukturspiel auf der Fl!che. Flash enth!lt gr"be-
ren Glitter, dessen lebhaft reflektierende Wirkung an Kristallsande erinnert. Die Variante 
pearl  hat mit Perlmuttanteilen eine besonders edle Anmut ung. Bei den Pflanzenfasern 
erm"glichen country  und herbs  ein gr"beres oder feineres Ambiente. Japan enth!lt 
Sisalfasern und l!sst an japanische Lehmputze und Reispapiere denken.

In Lehmputzen haben mineralische oder pflanzliche Zuschl!ge seit alters her eine tech-
nische Funktion. Schon vor Jahrhunderten erkannte man in Japan auch die optischen 
Reize der Beimengungen. So entwickelte sich im fernen Osten eine Meisterschaft in der 
Anwendung unterschiedlichster Gemische. Allen gemeinsam ist die gleichzeitig leben-
dige und ruhig-harmonische Ausstrahlung. Die Wirbel  beim Mischen, die ziehende 
Bewegung beim Auftragen und die kreisende Bewegung beim Bearbeiten bleiben in der 
Textur der fertigen Oberfl!che ablesbar.

GROBE BESTANDTEILE SOWIE ZUSCHLAGS-NESTER UND -ANSAMMLUNGEN 
GEH$REN ZUM PRODUKT-CHARAKTER, REKLAMATIONEN AUS DIESEN GR!NDEN 
SIND AUSGESCHLOSSEN.

CLAYFIX Ambiente country muss schnell 
trocknen. Andernfalls k"nnen sich dunkle 
H"fe um die Grobzuschl!ge bilden. Bei 
nur geringf€gig verz"gerter Trocknung 
sind sie durch abermaliges Abschwammen 
zu beseitigen.

PROFITIPP 
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Vorbereitung des Untergrundes allgemein

Allgemein m•ssen die Putzgr•nde vollst€ndig trocken , planeben, fest, tragf€hig, sauber, 
staubfrei, ausreichend rau (griffig) sowie frei von Fett sein. Stark alkalische Untergr•nde 
wie Beton m•ssen insbesondere bei Einsatz dunkler und kr€ftiger Farben fluatiert wer-
den, andernfalls k•nnen helle Verf€rbungen auftrete n. Grunds€tzlich k•nnen bei der 
Beschichtung mit den offenporigen CLAYFIX-Systemen bestimmte Stoffe wie z. B. 
Lignin, Nikotin, Rost, diverse Salze etc. aus dem Untergrund durchschlagen und zu 
Verf€rbungen oder Farbtonabweichungen f•hren. Desha lb unbedingt Vorversuche 
(Musterfl€chen) durchf•hren. Wenn durchschlagende S toffe nicht sicher auszuschlieûen 
sind, so muss der Untergrund fachgerecht abgesperrt werden. Dies ist besonders beim 
Einsatz heller Farben wie beim Farbton rein-weiû zu beachten. Gleiches gilt f•r dunkle 
Untergr•nde, die durch d•nne Auftr€ge heller Putze durchscheinen k•nnen. Unsere 
braunen Lehmputze k•nnen mit heller Lehmputzgrundierung vorbehandelt werden. Alle 
Fl€chen m•ssen ausreichend und gleichm€ûig saugend sein. Dauerhafte Feuchte oder 
Salzbelastung m•ssen ausgeschlossen sein, dies gilt auch f•r tiefer liegende Putzlagen. 
Der Putzgrund und die Raumluft m•ssen bis zur vollst€ndigen Trocknung mindestens 
5‚ C warm sein.
Besonderes Augenmerk muss auf die Sicherheit der Putzgr•nde, die mechanische 
Stabilit€t und die sichere Fugenarmierung von Trockenbaukonstruktionen gelegt werden. 
Lehm-Farbfinishs sind anspruchsvolle Oberfl€chenbeschichtungen, Risse sind sp€ter nur 
schwer zu reparieren. Der Einbau eines Armierungsgewebes in die Unterputzlage kann 
den Putzgrund wesentlich stabilisieren.
Das meisterhafte Oberfl€chenfinish beginnt mit der Putzgrundvorbereitung. F•r die 
Qualit€t der sp€teren Farbputzoberfl€che ist der gleichm"ûige Trockengrad  des Putzes 
w€hrend der Bearbeitung ausschlaggebend. Der Grund: Nasse (fr•h) bearbeitete Putze 
werden rauer, trockene (sp€t) bearbeitete feiner. Aus fr•h getrockneten Bereichen kann 
sogar Material "herausgerieben" werden. Die Gl€tte oder Rauheit wird als farblich unter-
schiedlich wahrgenommen. Darum sind folgende Aspekte besonders zu beachten:
Planebenheit : Nur bei sehr ebenen Untergr•nden k•nnen D•nnlagen beschichtungen 
in wirklich gleichm€ûiger St€rke aufgetragen werden  und dann entsprechend gleichm€-
ûig anziehen. Differenzen in der Planebenheit f•hren zu "wolkigen" Putzoberfl€chen. Die 
Vorbereitung von Lehm-Unterputzfl"chen f!r CLAYFIX Putze ist zeitaufw"ndiger 
als f!r nachfolgenden Lehm-Oberputz grob oder fein.  Vorzugsweise empfehlen wir 
eine Zwischenlage aus CLAYTEC Lehm-Oberputz fein f!r ein brillantes Ergebnis.
Egalisiertes Saugverhalten . Auf stark saugenden Fl€chen zieht der Putz schneller an als 
auf anderen, Unterschiede werden sich sp€ter abzeichnen. Schon bei Beiputzarbeiten 
im Untergrund sollte deshalb auf einheitliches Saugverhalten aller Materialien geachtet 
werden, Gleiches gilt f•r Spachtelmassen im Trockenbau. Das Saugverhalten kann durch 
Grundierungen gebremst und damit auch egalisiert werden. 
Die Grundierung dient auch dazu, das Anziehen zu bremsen und so die Bearbeitungszeit 
zu strecken. Stark saugende Untergr•nde m•ssen ggf. zweimal grundiert werden. Nicht 
wasserl•sliche Unterg•nde k•nnen begrenzt auch durch vorsichtiges oder gleichm€ûiges 
Ann€ssen vorbereitet werden.
Schlieûen von Schwindrissen im Untergrund: Auch gr•ûere Risse zeichnen sich ab, da 
im Bereich der Risse die Putzauftragst€rke des Finishs abweicht. Rissige Unterputzfl€chen 
m•ssen daher zugeschwammt oder sogar mit einer fein en Lage •berarbeitet werden. 
Haarrisse sind nicht problematisch.

IN JEDEM FALL: ARBEITSPROBE ANLEGEN #
Alle Angaben zu Untergr•nden beruhen auf Erfahrunge n. Im Einzelfall kann aufgrund 
verschiedener Aspekte (z. B. Griffigkeit, Saugverhalten, Festigkeit) ein abweichendes 
Vorgehen ratsam sein. Es bedarf damit immer der Beurteilung des konkreten  Unter-
grundes vor Ort, sie liegt in der Verantwortung des  Ausf!hrenden. Zum Zweck der 
Beurteilung soll stets eine ausreichend groûe Arbei tsprobe angelegt werden. Die 
Arbeitsprobe dient auch der !berpr•fung des Oberfl€chen- und Farbergebnisses.

Ausgangssituation und Vorbereitung f!r CLAYFIX Putz e

Wie bei allen Putzarbeiten m•ssen die 
Oberfl€chen anderer Bauteile durch Ab-
kleben etc. vor Verunreinigung gesch•tzt 
werden. Beim Einsatz der kaseinhaltigen 
Lehmputzgrundierung muss sehr sorgf€l-
tig abgedeckt werden, Verunreinigungen 
sind sp€ter kaum zu beseitigen.

PROFITIPP 

Struktur einer gut vorbereiteten Gipskarton-
plattenfl!che  

Struktur einer gut vorbereiteten Fl!che aus 
Lehm-Unterputz  

Vorsicht bei alten Gipskartonplatten# Die 
Kartonage kann vergilbende Stoffe ent-
halten, die durchschlagen.

PROFITIPP 
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· Planebene Systeme mit fl€chiger    
   Armierung z. B. Vlies vorbereiten, kein  
   Flachs-, Jute- oder Glasgewebe  

· Fl€che vollst€ndig und sorgf€ltig grun-
  dieren. Dadurch neben Egalisierung der 
   Saugf€higkeit auch Verbesserung der 
 Griffigkeit und Schutz der Platten vor
 Feuchteaufnahme aus dem Putzauftrag
· Wenn notwendig fl€chiges Abspachteln
 der Gesamtkonstruktion

Por$se Dispersionsanstriche
· Festigkeit sorgf€ltig pr•fen
· Sehr glatte Untergr•nde anschleifen
· Vorbereitung mit Universal grundierung

Glasgewebetapeten
· Festigkeit sorgf€ltig pr•fen
· Bei ausreichender Griffigkeit Putzauftrag 
 meist ohne Grundierung m•glich 
 (Arbeitsprobe). Andernfalls vorbereiten   
 mit Universalgrundierung

Sonstige nicht planebene Rohbauunter-
gr!nde und HWL-Platten
· Zweilagig verputzen. Grundlage aus
 CLAYTEC Lehm-Unterputz oder 
 CLAYTEC Lehm-Oberputz fein
· Ausf•hrung nach Arbeitsblatt 6.1

CLAYTEC Lehmputze
· Vollst€ndige Trocknung abwarten
· Gr•ûere Schwindrisse schlieûen
· Gesamte Fl€chen filzen oder schwam-
 men bis feine Struktur erreicht ist 
· Besonders brillantes Ergebnis durch
 Vorbereitung mit d!nner Lage   
 CLAYTEC Lehm-Oberputz fein

CLAYTEC Lehmbauplatten
· Sorgf€ltige Fugen- oder Fl€chen armierung  
   nach Arbeitsblatt 5.2 oder 5.3
· Fl€chiger !berzug mit d•nner Lage aus 
 CLAYTEC Lehm-Oberputz fein

Alte Lehmputze, sonstige Lehmputze
· Vorbereitung nach Arbeitsblatt 6.1
· Zur Eignungspr•fung anderer Fabrikate 
   Arbeitsprobe anlegen

Mineralische Altputze
· Tapeten- und Kleisterreste vollst€ndig 
 entfernen
· Auf durchschlagende Stoffe pr•fen
· Beiputzarbeiten mit dem Altputz
 €hnlichen, mineralischen M•rtel
· Stark sandende Untergr•nde fixieren
· Problematische Bereiche ggf. teilarmieren
· Fl€chen grundieren

Beton
· Schalungs•le abwaschen
· Frische Betonfl€chen mit Sinterhaut   
 und insbesondere Fl€chen, die mit 
   dunklen oder kr€ftigen T•nen bearbeitet  
   werden sollen fachgerecht fluatieren 
· Nur in Ausnahmef€llen ausreichend
  planeben f•r direkten Farbputzauftrag,
  in diesen F€llen Vorbereitung mit 
  Universalgrundierung
· Andernfalls Vorbereitung mit Universal-
   grundierung und Lehm-Oberputz fein 
   nach Arbeitsblatt 6.1 

Kunstharzgebundene Altputze
· Festigkeit pr•fen
· Ggf. Rillen mit mineralischer Spachtel-
 masse auff•llen
· Vorbereitung mit Universal grundierung

Gipskarton- und Gipsfaserplatte n
· Stabilit€t der Gesamtkonstruktion pr•fen
· Platten m•ssen frei von Restfeuchte sein
· In jedem Fall St•ûe armieren, z. B. selbst-
   haftendes Fugenband aufkleben, dann 
   beim Spachtelf•llen zus€tzlich Gaze-
   vliessband mit einspachteln. 
· Herstellerangaben zur Stoûbehandlung 
   beachten
· Spachtel gut trocknen lassen (3-4 Tage)

VORBEREITUNG VERSCHIEDENER UNTERGR%NDE

f•r die Produkte

auf den Untergr•nden

Universalgrundierung
Feinkorn
CLAYFIX Strukturputze

CLAYFIX Feinputze

(auch CLAYTEC Lehm-Oberputz fein)

Mineralische Altputze

Beton

Kalkputze, Gipsputze (trocken)

Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Por•se Dispersionsanstriche

Grundierungen

Als Vorbereitung f•r CLAYFIX Struktur- und Feinputze bieten wir f•r alle bau•b-
lichen Untergr•nde Universalgrundierung Feinkorn an. Wenn zur Verl€ngerung der 
Bearbeitbarkeit der Farbputzauftr€ge auch CLaytec Lehmputze grundiert werden sollen, 
empfehlen wir unsere Lehmputzgrundierung. F•r Untergr•nde ohne jedes Saugverm•gen 
($l- und Lackanstriche, Fliesen, Kleber etc.) m•ssen PU- oder Epoxydharzprodukte ver-
wendet werden. 

Lehmputzgrundierung

nur bei Bedarf CLAYFIX Strukturputze

nur bei Bedarf CLAYFIX Feinputze

CLAYTEC MINERAL 16 und 20

CLAYTEC Lehm-Unterputz

CLAYTEC Lehm-Oberputz fein

Grundierung w€hrend der Verarbeitung 
regelm€ûig aufr•hren. Dazu R•hrquirl 
und rostfreien Spachtel (z. B. Berner Kelle) 
verwenden, um den Bodensatz vom 
Eimergrund immer wieder gut zu l•sen.

PROFITIPP 
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M$rtelaufbereitung

Der M•rtel wird mit sauberem Wasser aufbereitet. Die weiûen CLAYFIX Eimer sind daf•r 
gut geeignet, die Verwendung schwarzer Kunststoffeimer wird wegen m•glicher Verun-
reinigungen nicht empfohlen. Zum Anr•hren sind ca. 5,5 l Wasser pro Gebinde notwen-
dig, der Wasserbedarf kann je nach Farbton variieren. Der Eimerinhalt von 20 kg wird 
nach und nach mit einem R!hrwerk (ù Quirl ca. 8 cm) in das Wasser einger•hrt. Werden 
Bohrmaschinen verwendet, so sollen sie eine Leistung von >800 Watt haben. 
Nach einer Ruhezeit von mindestens 30 Minuten wird der M•rtel erneut gut durchgear-
beitet und ggf. mit weiterer Wasserzugabe verarbeitungsfertig eingestellt. Die m•gliche 
Verarbeitungszeit betr€gt im abgedeckten Gef€û bis zu 24 Stunden. 
Alle Farben k•nnen untereinander gemischt werden. A nhaltspunkte f•r m•gliche Farb-
abstufungen gibt die Mischfarben•bersicht auf Seite 6.
Pigmente werden zun€chst trocken eingemischt, die Vorgehensweise ist im Zusammen-
hang mit der Pigmentf€rbung von Streichputzen auf Seite 21 beschrieben. Es darf bis zu 
6 % Pigment eingemischt werden, dar•ber hinaus w•rd en die Rezepturverh€ltnisse so 
stark ge€ndert, dass der Putz reiûen oder kreiden kann. 
Achtung: Jede Pigmentzugabe ist ein Eingriff in die Produktbeschaffenheit# Die Pr•fung der 
Eignung des M•rtels per Augenschein und Arbeitsprob e auf den diversen Untergr•nden 
obliegt ausschlieûlich dem Verarbeiter. 
Zur Erzielung farbiger Akzente und Effekte k•nnen auch Pigmente in die feuchte Putz-
oberfl€che eingearbeitet werden (Arbeitsprobe#).

Putzauftrag

Beim Auftrag per Hand  werden die Putze mit dem Edelstahl- oder Japangl€tter gleich-
m€ûig in einer St€rke von ca. 2 mm aufgezogen. Die maximale Auftragsst"rke von 
3 mm darf nicht !berschritten werden.  Grunds€tzlich ist unbedingt sauberes oder 
sogar neues Werkzeug zu verwenden.
Der Putz kann auch mit der Zahntraufel oder dem Zah ngl€tter (Zahnung 4 mm) aufge-
tragen werden. Dabei wird eine gleichm€ûige Verteilung des Materials auf der Fl€che auf 
sehr einfache Weise erreicht. Anschlieûend wird der M•rtel eingeebnet und die Fl€che 
weiterbehandelt. Auf Lehmputz ist der Zahntraufel-Auftrag jedoch nicht zu empfehlen.
Eine weitere M•glichkeit ist der zweilagige Auftrag. Dabei wird die erste Lage in Kornst€rke 
(1 mm) vorgelegt. Nach dem Trocknen wird eine ebenso d•nne zweite Lage aufgezogen. 
Diese Methode erleichtert die Arbeit und f•hrt zu brillanten Ergebnissen. 
Aufgezogen wird in langen Z•gen oder in kleineren " organischen" Bewegungen mit 
wechselnden Richtungen. Rechte Winkel, Treppen und gerade Linien sind unbedingt zu 
vermeiden. Angesetzt wird immer an der frischen Kante ("frisch in frisch"). Man arbeitet 
sich diagonal, z. B. von links unten nach rechts oben vor.

Verarbeitung der CLAYFIX Putze

Einr"hren des Eimerinhalts in Wasser 30 Min. 
quellen lassen

Nach 30 Min. kr!ftig durcharbeiten, das Bild 
zeigt die verarbeitungsfertige Konsistenz

F•r zusammenh€ngende Fl€chen muss 
eine ausreichende M•rtelmenge ange-
mischt werden. Die Gr•nde daf•r sind: 

· Leichte Farbunterschiede verschiedener 
 Fertigprodukteimer sind nicht auszu-
  schlieûen
· Anger•hrte Masse wird allm€hlich d•nn-   
 fl•ssiger, die M•rtelkonsistenz beein-
 flusst die Oberfl€che und Farbwirkung
· Bei unterschiedlicher Aufbewahrungszeit
 kann es zu Farbunterschieden kommen
· Bei Mischt•nen und Pigmentzugaben
 kann der Farbton ein zweites Mal nicht 
 mehr genau getroffen werden

F•r groûe Fl€chen muss also ein entspre-
chend groûer K•bel Material vorbereitet 
werden.

PROFITIPP 

R"hrwerkquirl

Japankellen, Schablonen und 
anderes ausgesuchtes Profiwerk-
zeug enth!lt unser Katalog 
CLAYTEC ZUBEH#R
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Mit dem Fl€chenspachtel (Rakel) k•nnen die Putzgrate unmittelbar nach dem Antrag gut 
abgezogen werden. Werden in einem Raum W€nde und Decke verputzt, so beginnt man 
mit der Decke, dann folgen zwei gegen•berliegende W €nde. Nach deren Trocknung 
sind die Anschl•ssen zu den verbliebenen zwei W€nden mit Malerabdeckband zu sch•t-
zen, um Besch€digungen der fertigen Fl€chen durch Kelle oder Reibebrett zu vermei-
den. So kann man auch kraftvoller bis in den Randbereich reiben und gl€tten und dort 
im gleichen Schwung wie auf der Fl€che arbeiten.

 

Der M•rtel kann auch mit der Maschine angespritzt werden. Meist beschr€nkt sich das 
Anspritzen auf die Erleichterung des M•rtelantrags. Informationen und Kontaktadressen 
diverser Hersteller bietet unsere Internetseite www.claytec.com . Die dort genannten 
Ansprechpartner haben unsere Produkte mit den jeweiligen Maschinen im Praxistest 
erprobt und bieten somit kompetente Beratung.

Putzbearbeitung und Oberfl"che

Zur gleichm€ûigen Bearbeitbarkeit aller Fl€chen soll eine zu rasche Austrocknung von 
Teilfl€chen verhindert werden. Durchzug, Str•mungsb ereiche in der N€he ge•ffneter 
Fenster und Heizungsluftstr•me trocknen die Fl€chen schnell aus, in warmen R€umen 
trocknen die oberen Wandbereiche schneller als die unteren. Zu schnelle Trocknung kann 
auûerdem zu Rissen f•hren. Darum: Fenster zu und Heizung aus# Nach der Bearbeitung 
kann moderat gel•ftet und geheizt werden.

Jede Oberfl€chenbearbeitung beginnt mit dem ersten Filzgang  zu einem fr•hen 
Zeitpunkt, wenn die Putzfl€che vom nass-gl€nzenden in den feucht-matten Zustand 
•bergeht. Mit diesem Abreiben werden Sand und Zusch l€ge •ber die Fl€che verteilt. 
Selbstverst€ndlich kann die Fl€che jetzt oder nach einem der weiteren Filz-Arbeitsg€nge 
als fertig betrachtet werden, das Erscheinungsbild ist dann entsprechend grob.

Die im Stukkateurhandwerk gebr€uch-
lichen Metallprofile k•nnen verwendet 
werden, oft korrespondiert z. B. eine 
Edelstahlkante gut mit den Oberfl€chen 
der Farb-Finishs. Die Bereiche der 
Befestigungsflansche d•rfen sich bez•g-
lich des Saugverhaltens nicht von den 
•brigen Fl€chen unterscheiden, andern-
falls zeichnen sie sich sp€ter ab. Aus die-
sem Grund werden die Profile unter dem 
Unterputz befestigt. 

PROFITIPP 

Beim Aufziehen der Strukturputze und 
Ambiente putze nimmt man immer wie-
der frisches Material aus dem Eimer. 
Abgezogenes Material bildet Nester, es 
muss immer wieder in den Eimer zur•ck 
und untergemischt werden.  

PROFITIPP 

Aufziehen mit dem Gl!tter

Abziehen mit dem Fl!chenspachtel

Entnehmen des M$rtels

Erster Filzgang

Bei Abklebungen im Randbereich muû 
die Klebebandkante um die Putz auftrags-
st€rke von ca. 2 mm zur•ckgesetzt wer-
den. Andernfalls reiût man den Putz 
beim Entfernen des Bandes auf. Zu ent-
fernen sind die B€nder sofort nach der 
Oberfl€chenbearbeitung, also wenn der 
Putz noch feucht ist.  

PROFITIPP 
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Die Oberfl€chen k•nnen auf verschiedene Weise bearbeitetet werden. M•glich sind Kellen-
schwungstrukturen oder andere rustikale Bearbeitungen. Auûer mit dem Schwammbrett 
kann auch mit dem Filz-, Holz- oder Kunststoffbrett  gearbeitet werden. Grunds€tzlich 
gilt: Je sp€ter der Zeitpunkt der Bearbeitung (d. h. je trockener der Putz), umso feiner 
wird die Oberfl€che. 

Gefilzte Oberfl"chen
Mit dem Filzen k•nnen je nach Anzahl der Arbeitsg€nge sowohl sehr grobe als auch sehr 
feine Oberfl€chen erzielt werden. Zum Filzen verwendet man das grobe orange Filzbrett, 
feine Filzbretter setzen sich schnell zu, sie sind h•chstens f•r einen letzten sehr feinen 
Filzgang geeignet. Das Filzbrett sollte nicht nass sondern nur feucht sein. Dies erreicht 
man am besten durch Ausrollen •ber einen Rolleneimer, wie er auch von Fliesenlegern 
benutzt wird. Ein zweiter Filzgang  kann je nach der Saugf€higkeit des Untergrundes und 
der Witterung 2-4 Stunden nach dem Ersten erfolgen.  Ein dritter Filzgang  kann nach 
weiteren 2-3 Stunden erfolgen. Daf•r muss der Putz noch dunkel, d. h. feucht sein. Helle 
Stellen d•rfen noch nicht erscheinen. 

Gegl"ttete Fl"chen
Das Gl€tten ist schwieriger und zeitaufw€ndiger als das Filzen. Die Verteilung von Stroh 
oder anderen Zuschl€gen erfordert Erfahrung. Mit de m Gl€tten kann schon bald nach 
dem ersten Filzgang begonnen werden.
Beim Gl€ttwerkzeug muss unbedingt auf hohe Qualit€t  zum Beispiel durch die Auswahl 
namhafter Hersteller geachtet werden, bei Massenware kann Metallabrieb vorkommen.
Ideal geeignete Werkzeuge sind die CLAYTEC Japankellen. Diese Werkzeuge haben sich 
in Jahrhunderten in Japan entwickelt. Sie sind perfekt austariert und erlauben kraftspa-
rendes Arbeiten durch die ausgekl•gelte !bertragung  des Druckes vom Stiel auf das 
Blatt. Sie zeichnen sich durch beste Stahlqualit€t aus. Das traditionelle Werkzeug wird 
direkt von uns aus Japan importiert. Ausf•hrliche Informationen enth€lt unser Katalog 
CLAYTEC ZUBEH#R.
Mit dem Japan-Kunststoffgl€tter sind besonders glatte Fl€chenbearbeitungen m•glich, 
ein gewisser Verbrauch der weichen Gl€tter muss einkalkuliert werden.

Ausrollen des Filzbretts

Japan-Gl!tter und -Feinputzkelle, 
feine Kunststoffkelle, Kehlen- und 
Kantenkelle

Oberfl!che

Gl!tten

Filzen

Oberfl!che

Da CLAYFIX Edelputze wasserl•slich sind, 
kann die Dauer der Bearbeitbarkeit durch 
vorsichtiges Anfeuchten der Putzfl€chen 
verl€ngert werden. 
Vorsicht: Zu viel Wassereintrag in die 
Putzoberfl"che f!hrt zu Schwindrissen 
und Abkreidungen#  

PROFITIPP 

F•r ein homogenes Ergebnis muss die M•rtel-
fl€che zum Zeitpunkt der Bearbeitung 
gleichm"ûig  angetrocknet sein# 

PROFITIPP 
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Freiwischen, Abb!rsten und Pigmente einarbeiten

Eine besonders tiefe Brillanz kann bei allen Putzen durch ein Freiwischen der Oberfl€che 
nach der Austrocknung erzielt werden. Besonders lohnend ist dieser Arbeitsgang 
bei Putzen mit Zuschl€gen, also CLAYFIX Struktur- und Ambienteputzen. Durch das 
Abwischen wird auch die langfristige Strapazierf€higkeit wesentlich erh•ht. 
Der Putz muss zun€chst vollst€ndig durchtrocknen (mind. 48 Std.). Bei hellen Farben 
wird die Fl€che mit einem sauberen, feuchten Schwamm in 2-3 Strichen freigewischt. 
Der Schwamm wird am besten mit frischem Wasser aus Spritze oder Schlauch gesp•lt.
Insbesondere bei dunklen und kr€ftigen Farben muss beim Freiwischen sehr sparsam mit 
Wasser gearbeitet werden, sonst wird die Farbwirkung inhomogen (wolkig). 
Alternativ l€sst sich der Putz auch Abb•rsten: Nach behutsamem Anfeuchten mit der 
Blumen spritze wird die feucht-matte Oberfl€che mit  einem Tapezierwischer oder einer 
kurzflorigen B•rste weich abgerieben und damit gleichsam leicht poliert.

Pigmente f•r spezielle Effekte k•nnen mit dem Pinsel, dem Schwamm, dem Schwammbrett 
oder Gl€tter in die feuchte Oberfl€che eingearbeitet werden.

Abklebungen und sauberer Fl"chenanschluss

Bei nebeneinanderliegenden Farbfeldern kann wie unten gezeigt verfahren werden: 
Das Klebeband zur Abgrenzung der Putzfl€chen wird unmittelbar nach dem Abwischen 
oder -kehren abgezogen, der Putz sollte oberfl€chlich noch leicht feucht sein. Nach 
vollst€ndiger Trocknung wird er vor dem Antrag der n€chsten Fl€che durch einen Klebe-
bandstreifen gesch•tzt.

Mit Klebeband k•nnen auch fertigge-
stellte Fl€chen gesch•tzt werden, an 
die •ber Eck angearbeitet werden soll. 
Das schadensfreie Abziehen ist an einer 
Arbeitsprobe zu •berpr•fen.

PROFITIPP 

Anders als andere Farbputze k•nnen 
rein-weiûe Fl€chen nach dem Trocknen 
nicht nur mit einem weichen Schwamm, 
sondern auch mit einem orangenen 
Schwammbrett freigewischt werden.  Bei 
diesem Arbeitsgang kann die Fl€che sogar 
noch nachgerieben werden.

PROFITIPP 

Abziehen nach dem Abwischen

Erneutes Abkleben nach vollst!ndiger 
Trocknung

Antrag der ersten Farbe an das Klebeband

Antrag der zweiten Farbe



Grundregeln f!r eine hohe Oberfl"chenqualit"t

Die Oberfl€chenqualit€t der CLAYFIX Lehm-Farbputze h€ngt vom handwerklichen Know-
how und der Erfahrung des Verarbeiters ab. Darum noch einmal folgende Hinweise: 

· Die Untergr•nde m•ssen sorgf€ltig vorbereitet werden.
· Die Fl€chen m•ssen f•r den 2 mm dicken Auftrag ausreichend planeben sein. 
· Schwindrisse m•ssen geschlossen werden.
· Das Saugverhalten muss egalisiert und ggf. gebremst werden.
· Fl€chen mit durchschlagenden Stoffen m•ssen abgesperrt sein.
· Dunkle Fl€chen sollen vor dem Auftrag heller Putze weiû grundiert werden.
· Der Putz darf nicht mit zu viel Wasser anger•hrt werden.
· Der Putz muss 30 Minuten quellen, danach muss er gut durchgearbeitet werden.
· Das Wasser f•r den M•rtel und die Oberfl€chenbearbeitung muss sauber sein.
· Gef€ûe und Werkzeuge m•ssen sauber sein, besonders bei hellen Putzen.
· F•r zusammenh€ngende Fl€chen ist Material aus mehreren Gebinden anzumischen.
· Die gleichm€ûige Auftragsdicke von 2 mm muss eingehalten werden.
· Arbeitsans€tze sind zu vermeiden.
· W€hrend der Verarbeitung sind Heizungs- und Zugluftturbulenzen zu vermeiden.
· Die Oberfl€chen werden mit wenig Wasser bearbeitet und freigewischt.
· IN JEDEM FALL ARBEITSPROBE ANLEGEN

Reparatur, Langzeitnutzung und %berarbeitung

Farbputze sind anspruchsvolle Beschichtungen, entsprechend muss auf ausrei-
chende Festigkeit und Stabilit€t der Untergr•nde un d pfleglichen Umgang mit den 
Putz oberfl€chen geachtet werden. Dennoch auftreten de Risse oder sp€tere, durch 
die Nutzung bedingte Verletzungen k•nnen mit CLAYFI X Material •berarbeitet wer-
den. Daf•r soll ausreichend Material zur•ckgestellt  werden, da die Rohstoffe Lehm 
und Ton mit der Zeit farblich leicht variieren k•nn en. Insbesondere Mischt$ne und 
Pigmentmischungen sind ausreichend zu bevorraten.  Bei der Reparatur von Fehlstellen 
haben sich folgende Arbeitsschritte bew€hrt:
 
- Fehlstelle anfeuchten (Sp•hnebel).
- Wasser kurze Zeit einwirken lassen.
- Unmittelbaren Fehlstellenbereich mit einem feinen Werkzeug ausbessern.
- Nach kurzer Antrocknungszeit (Oberfl€che matt-feucht) Reparaturbereich vorsichtig 
 mit einem Schwamm in die bestehende Fl€che verreiben, n•tigenfalls auch die 
 gesamte Fl€che abschwammen. 

Egalisierende Anstriche mit CLAYFIX Streichputz auf CLAYFIX Struktur- und Feinputz sind 
aufgrund der weitgehenden farblichen &hnlichkeit selbstverst€ndlich ebenfalls m•glich, 
die Brillanz und die Tiefenwirkung der CLAYFIX Putze wird durch den Anstrich jedoch 
beeintr€chtigt.
Zur Beseitigung von Oberfl€chenschmutz oder zur Farbauffrischung k•nnen die Fl€chen 
mit wenig Wasser abgeschwammt oder mit Streichputz •berarbeitet werden.
Selbst der sch•nste Lehmputz soll vielleicht irgendwann ganz anders gestrichen oder 
•bertapeziert werden. Die Behandlung von Lehmputzob erfl€chen in solchen F€llen ist 
im Arbeitsblatt 6.1 beschrieben.
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CLAYFIX

CLAYFIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben sind nat•rliche Anstrichstoffe, deren 
Bindung auf einer Kombination von Ton und pflanzlic hen Bindemitteln basiert. 
Entsprechend sind sie vollkommen frei von L•sungsmitteln und gesundheitssch€d-
lichen Zusatzstoffen. Bei Einsatz und Anwendung muss die Wasserl•slichkeit der Lehm-
Anstrichstoffe beachtet werden. 
Lehm-Streichputz ist Lehmputz leichtgemacht: Mit der Rolle oder der Malerb•rste k•n-
nen nicht nur natur-braune CLAYTEC Lehmputze sondern auch alle sonstigen Fl€chen 
wie gipsverputzte Decken oder Trockenbauw€nde aus Gipskartonplatten leicht mit 
einem Lehm-Finish versehen werden. 
CLAYFIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben sind ideal f•r die Verarbeitung in Eigen-
leistung, unsere technische Beratung hilft gern weiter. 

PRODUKTDATEN

Anwendung

Zusammensetzung

Lieferform 

Reichweite

Lagerf€higkeit

Lehm-Anstrichstoffe  f•r Innenr€ume, nicht im Spritzwasserbereich 

Farbige Lehme und Tone, Talkum, Kreide, Gummi-Arabicum, Saponin, Cellu-

lose fasern, Methylcellulose < 1%. =

Trockenprodukt im 10-kg Oval-Deckeleimer

Je nach Saugf€higkeit des Untergrundes 65-140 m2/Eimer

Als Trockenprodukt mindestens drei Jahre haltbar , aufbereitet 24 Stunden

Streichputze 
und Lehmfarben
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18.050 rein-weiû

18.200 sand-gelb

18.300 licht-orange

18.400 cotto-hell 18.450 cotto

18.350 orange

18.250 ocker

18.100 alt-weiû

Sorten und Farben der CLAYFIX Anstriche

PASTELLT&NE

18.280 gelb

18.480 rot

18.680 schwarz

CLAYFIX LEHM-STREICHPUTZE K•rnung bis 0,5 mm

20

VOLLT&NE *

Streichputz- und Lehmfarben-Vollt•ne deutlich helle r als bei Struktur- und Feinputz
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19.400 cotto-hell 19.450 cotto

19.280 gelb

19.480 rot

19.680 schwarz

PASTELLT&NE

19.050 rein-weiû

19.200 sand-gelb

19.300 licht-orange 19.350 orange

19.250 ocker

19.100 alt-weiû

CLAYFIX LEHMFARBEN keine sichtbare K•rnung

VOLLT&NE

Streichputz- und Lehmfarben-Vollt•ne deutlich helle r als bei Struktur- und Feinputz
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Vorbereitung des Untergrundes allgemein

Wie alle Anstrichgr•nde m•ssen die Fl€chen vollst€ndig trocken, glatt, fest, tragf€hig, 
sauber, staubfrei sowie frei von Fett und durchschlagenden Stoffen sein. Dauerhafte 
Feuchte oder Salzbelastung m•ssen ausgeschlossen sein. Der Anstrichgrund und die 
Raumluft m•ssen bis zur vollst€ndigen Trocknung mindestes 5• C warm sein.
Die Gl€tte, Planebenheit und Oberfl€chenqualit€t de s Untergrundes beeinflussen 
selbstverst€ndlich das Arbeitsergebnis. Um Missverst€ndnissen bei der Abnahme von 
Trockenbauuntergr•nden vorzubeugen sollen statt all gemeiner Umschreibungen wie 
¹malerfertigª oder ¹fertig f•r den Anstrichª die Be zeichnungen nach Qualit€tsstufen 
verwendet werden. Die Untergr•nde sollen Qualit€tsstufe 3 oder 4 entsprechen.
Bau•bliche Untergr•nde werden f•r den Steichputzauf trag mit Universalgrundierung 
Feinkorn vorbereitet. CLAYTEC Lehmputze werden f•r Streichputze und Lehmfarben 
mit Lehmputzgrundierung versehen. Auf allen anderen  Untergr•nden kann CLAYFIX 
Lehmfarbe meist unmittelbar aufgetragen werden, ggf. nach verd•nntem Voranstrich. 
Beim Auftrag der Universalgrundierung Feinkorn muss auf ein gleichm€ûiges, dem an-
gestrebten Streichputz €hnliches Ober ̄€chenbild geachtet werden. Die Struktur der 
Grundierung kann mit dem ebenfalls k‚rnigen Streichputz nicht gef•llt werden.
Die Lehmputzgrundierung hat keine K‚rnung. Sie enth €lt ein Weiûpigment, das die 
Kontrolle der Vollfl€chigkeit w€hrend des Anstrichs erleichtert. Auûerdem werden die 
braunen Lehmuntergr•nde aufgehellt, damit kein dunk les Durchscheinen die Wirkung 
eines hellen Anstriches beeintr€chtigt. Die Grundierung erf•llt nicht den Anspruch an 
einen deckenden Anstrichstoff.
Zugluft aus der Fensterl•ftung oder der Heizung m•ssen w€hrend der Arbeit vermieden 
werden. Wie bei allen Anstricharbeiten m•ssen die Oberfl€chen anderer Bauteile durch 
Abkleben etc. vor Verunreinigung gesch•tzt werden. 

IN JEDEM FALL: ARBEITSPROBE ANLEGEN "
Alle Angaben zu Untergr•nden beruhen auf Erfahrunge n. Im Einzelfall kann aufgrund 
verschiedener Aspekte (z. B. Griffigkeit, Saugverhalten, Festigkeit) ein abweichendes 
Vorgehen ratsam sein. Es bedarf damit immer der Beurteilung des konkreten  Unter-
grundes vor Ort, sie liegt in der Verantwortung des  Ausf!hrenden. Zum Zweck der 
Beurteilung soll stets eine ausreichend groûe Arbei tsprobe angelegt werden. Die 
Arbeitsprobe dient auch der !berpr•fung des Oberfl€chen- und Farbergebnisses.

Ausgangssituation und Vorbereitung f!r CLAYFIX Anst riche

Zur farblichen Angleichung der Grun die-
rung an den nachfolgenen Anstrich kann 
ein Anteil von bis zu 10 % des entspre-
chenden Lehm-Streichputzes bzw. der 
Lehmfarbe oder 6 % des entsprechenden 
Pigments zugesetzt werden. 

PROFITIPP 

Hinweise zu Untergr•nden und zur Anwend-
ung unserer Grundierungen finden Sie auf 
Seite 13.

Por#se Dispersions-Anstriche
· Festigkeit sorgf€ltig pr•fen (Arbeitsprobe)
· Sehr glatte Untergr•nde anschleifen
· Raue Fl€chen ggf. spachteln (Dispersion)
· Meist keine Grundierung notwendig 

Gipskarton- und Gipsfaserplatte n
· Fl€chen fachgerecht f•r den Anstrich vor 
   bereiten, Oberfl€chenqualit€t meist Q3
· Vollst€ndig und sorgf€ltig mit Universal- 
   grundierung Feinkorn vorbereiten

Papier- und Glasgewebe-Tapeten
· Festigkeit (Klebkraft) sorgf€ltig pr•fen
· Saugende Tapeten grundieren
· Schaum-Vinyltapeten sind nicht geeignet

CLAYTEC Lehmputze, Lehmbauplatten
· Lehmputz-Oberfl€chen ausreichend fein 
 reiben oder gl€tten
· Lehmbauplatten mit Lehm-Oberputz fein
 verputzen
· Fl€chen abkehren
· Vorbereitung mit Lehmputzgrundierung

CLAYTEC Lehmsteine, Gr!nlinge
· F•r rustikales Erscheinungsbild 
· Vorbehandlung s.o.

Mineralische Altputze
· Kreidende Untergr•nde abwaschen
· Tapeten- und Kleisterreste entfernen
· Stark sandende Untergr•nde fixieren

· Auf durchschlagende Stoffe pr•fen
· Beiputzarbeiten mit einem dem Altputz
 entsprechendem mineralischen M‚rtel
·  Vorb. mit Universalgrundierung Feinkorn

Beton
·  Beton auf Schal‚le pr•fen
·  Insbesondere bei dunklen und kr€ftigen 
   Farben fluatieren
·  Vorb. mit Universalgrundierung Feinkorn

Kunstharzgebundene Altputze
· Festigkeit pr•fen
· Raue Fl€chen mit Dispersions-Spachtel-
 masse spachteln
· Nur bei kr€ftigem Saugen grundieren

VORBEREITUNG VERSCHIEDENER UNTERGR$NDE
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Streichputz- und Farbaufbereitung

CLAYFIX Streichputz und Lehmfarbe werden zu 10 kg in 7,5-8,0 l Wasser einger•hrt. 
Empfohlen wird ein R•hrstab mit m‚glichst hoher Drehzahl, die Mischzeit betr€gt ca. 3 
Minuten. Nach 30 Minuten Ruhezeit wird das Material erneut 1-2 Minuten gut durchge-
r•hrt. Das Material wird in ¹breiigerª Konsistenz verarbeitet, es darf eben nicht von der 
Streichb•rste tropfen. Auch ein mehrmaliger Auftrag in d•nnerer Konsistenz ist m‚glich.
W€hrend der Verarbeitung muss immer wieder aufger•hrt werden, um ein Absinken des 
Kornes zu verhindern. Bei l€ngerer Standzeit muss der Bodensatz mit einem rostfreien 
Spachtel (z. B. Berner Kelle) vom Eimergrund gel‚st werden. Streichputze und Lehmfar-
ben k‚nnen abgedeckt oder im geschlossenen Eimer 24 Stunden verarbeitbar gehalten 
werden.
Alle Farben k‚nnen untereinander gemischt werden. A nhaltspunkte f•r m‚gliche Farb-
abstufungen gibt die Mischfarben•bersicht f•r Lehmp utze auf Seite 6 und Pigmentbei-
mischungen auf Seite 7. Pigmentzugaben sind bis 6 % m‚glich.

Anstrichauftrag

CLAYFIX Streichputze und Lehmfarben werden am besten mit dem ovalen Fl€chenpinsel 
oder der gr‚ûeren rechteckigen Streichputzb•rste (Quast) aufgetragen. So werden die 
handwerklich sch‚nsten Ober ̄€chen erzielt. Auf Qualit€tswerkzeug ist zu achten. Der 
Anstrich wird in der Form ¹liegender Achtenº (Kreuzschlag) nach alter Anstrichtechnik 
ausgef•hrt. Das beste Ergebnis entsteht, wenn der Schwung immer wechselnd horizontal, 
vertikal und diagonal ausgef•hrt wird. Man soll z•gig streichen und nur kleine Arbeits-
bereiche w€hlen. Ein Auftrag mit der Rolle oder dem Spritzger€t ist ebenfalls m‚glich. 
W€hrend der Arbeit soll nicht geheizt, gel•ftet oder per Gebl€se getrocknet werden.

Verarbeitung der CLAYFIX Anstriche

Einr•hren des Eimerinhalts in Wasser Nach 30 Minuten Quellzeit gut durchr•hren

Pigmentbeigabe trocken in eine Kuhle Loch in Deckel bohren, bei geschlossenem 
Eimer trocken durchmischen

R•hrstab

Pigmente werden immer trocken unter-
gemischt. Dies erleichtert die Dorsierung 
und die homogene Verteilung. 

PROFITIPP 

Beim Auftrag arbeitet man immer nass in 
nass. Werden bereits angetrocknete Rand-
bereiche •berstrichen, so entstehen st‚-
rende Ans€tze.

PROFITIPP 
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Kreuzschlag

Anzahl der Anstrichauftr%ge

F•r einen sch‚nes und gleichm€ûiges Farbbild ist ein zweifacher Anstrichauftrag gene-
rell notwendig. Auf sehr homogenen Untergr•nden oder bei Verwendung eingef€rbter 
Grundierung kann ausnahmsweise auch ein Auftrag ausreichend sein, im Zweifel ent-
scheidet die Arbeitsprobe. 
Der zweite Anstrichauftrag ist im nassen Zustand immer zun€chst transparent-lasierend. 
Die volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung erkennbar.

Grundregeln f!r eine hohe Anstrichqualit%t
 

· Die Untergr•nde m•ssen fest sein und d•rfen nicht kreiden.
· Trockenbauuntergr•nde m•ssen die Qualit€tsstufe 3 oder 4 haben.
· Stark alkalische Untergr•nde (Beton) m•ssen f•r dunkle Farbt‚ne fluatiert werden.
· Fl€chen mit durchschlagenden Stoffe m•ssen abgesperrt sein.
· Dunkle Fl€chen sind vor dem Auftrag heller Farben in jedem Fall weiû zu grundieren.
· Gek‚rnte Grundierung ist in der Struktur des erw•nschten Anstriches aufzubringen.
· Die Anstrichstoffe m•ssen 30 Minuten quellen und dann gut durchgearbeitet werden.
· Auftrag mit guter B•rste im wechselnden ¹Kreuzschlagª.
· Keine Heizungs- und Zugluftturbulenzen w€hrend der Verarbeitung.
· IN JEDEM FALL ARBEITSPROBE ANLEGEN

Langzeitnutzung, $berarbeitung

Bei Renovierungsanstrichen und !berarbeitungen muss die Wasserl‚slichkeit der CLAY-
FIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben beachtet werden. Anstriche mit gleichartigem 
Material k‚nnen ohne Vorbereitung ausgef•hrt werden , jedoch soll hoher Wasserein-
trag vermieden werden. Sollte sp€ter einmal ein !be rstreichen der Fl€chen mit festen 
abbindenden Anstrichstoffen (z. B. Dispersionsfarben) gew•nscht werden, so werden 
die Fl€chen fixiert oder besser abgewaschen.

Kreuzschlag Oberfl!che

Werkzeuge: ovale Streichb•rste, 
Quast, Lammfellrolle

ZU BEACHTEN
Besonders wirtschaftlich ist die Verabeitung
von Streichputzen und Lehmfarben mit der 
airless-Lackierpistole, z.B. SATA MINI SET 2
Info siehe www.claytec.com 
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Fl%chen mit vermischten Farben

Glasgewebetapeten

Schablonenarbeiten

In unserem Katalog CLAYTEC ZUBEH"R bieten wir Schablonen mit ethnischen Themen 
an. Thematische Schwerpunkte sind Japan und Afrika. Mit den Schablonen k‚nnen 
Bord•ren angelegt oder Einzelmotive dargestellt wer den. 
Die Schablonen werden fl€chig mit abl‚sbarem Kleber  auf den Untergr•nden fixiert. 
Lehm-Streichputze oder Lehmfarben werden mit dem Stupfpinsel aufgebracht. Zur 
Herstellung von reliefartigen Dekoren wird CLAYFIX Struktur- oder Feinputz mit dem 
Spachtel oder der Japankelle angetragen. Besonders reizvolle Effekte ergeben sich 
durch die Kombination fl€chiger und plastischer Techniken auf einer Fl€che. 

Die n%chste Seite gibt einen Eindruck von der Vielz ahl der M#glichkeiten mit 
CLAYFIX Schablonen.

Beim Ineinanderstreichen von mehreren Farben wird mit einer Streichb•rste gearbeitet, sie 
wird abwechselnd in die zwei oder mehr Eimer getaucht.

Konventionell werden Glasgewebetapeten mit Dispersionen angeklebt und •berstrichen. 
Arbeitet man mit CLAYFIX Lehmfarben, so bleibt die Wand diffusionsoffen. Sie sind dabei 
Kleber und Anstrichstoff in einem Produkt, das frisch in frisch verarbeitet werden kann.

Spezielle Techniken
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CLAYFIX Schablonen

Afrika WASSERSTELLE

Afrika H"HLENZEICHNUNG

Afrika JAGDSZENE AUSSCHNITT

Japan PAGODEN, BAMBUS GROB 

Japan ENTENTEICH



Sie suchen Verarbeiter?

Unsere Internetseite www.claytec.com bietet Ihnen •ber 350  Verarbeitungsbetriebe. Sie 
alle haben eine Fachschulung absolviert und sind mit der Verarbeitung unserer Produkte 
vertraut. Sie sind unsere CLAYTEC Handwerkspartner . 
Oder rufen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie suchen Bezugsquellen?

Auch hier hilft der Blick ins Web. Unsere Vertriebsseite zeigt Ihnen Lagerf•hrende 
H€ndler f•r alle CLAYTEC Produkte. Auch eine Liste s€mtlicher ausgebildeter CLAYTEC 
Partnerh%ndler  kann heruntergeladen werden. Nat•rlich teilen wir Ihnen die nahelie-
genden H€ndler-Standorte gerne auch pers‚nlich mit.

Sie m#chten die CLAYFIX Farbputzoberfl%chen sehen?

Unser Sekretariat und unser Auûendienst informieren Sie •ber sch‚ne und informative 
CLAYFIX und CLAYTEC Ausstellungen, Referenzprojekte und vieles mehr. 
Rufen Sie einfach an.

Sie haben spezielle technische Fragen?

0800 2 5 2 9 8 3 2

Bitte beachten

Die Angaben der Arbeitsbl€tter entsprechen langj€hrigen Erfahrungen bei der Ausf•h-
rung von Lehmbauarbeiten und der  Anwendung unserer Produkte. Eine Rechtsverbindlich-
keit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Vorausgesetzt werden ausreichende handwerkliche Erfahrung und die notwendigen 
Kenntnisse aus den entsprechenden Baugewerken. Es gilt die jeweils neueste, aktuelle 
Version des Arbeitsblattes, diese ist bei Bedarf z. B. unter www.claytec.com erh€ltlich.

Kopie und Ver‚ffentlichu ng sind auch in Ausz•gen nicht gestattet. Copyright CLAYTEC e.K.

Wie geht es weiter?



CLAYTEC e.K.
Nettetaler Straûe 113
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